
h INWe I Se  FÜR  D I e  P F L ege  UND  R e IN IgUNg FÜR  IhRe  SAUNA  ZUhAUSe . 

bitte prüfen Sie die Sauna regelmäßig einmal pro Woche 

auf eventuelle Schäden und bringen Sie diese gleich in 

ordnung. beispielsweise sind gelöste Schrauben sofort 

nachzuziehen. Kalk- oder Wasserflecken am Saunaofen 

werden am zweckmäßigsten mit einer bürste entfernt. 

Nach der Reinigung sollte die Sauna gelüftet werden.

L iegeneinr ichtung

Die Sitz- und Liegeeinrichtungen der Sauna mit einem 

feuchten Lappen abwischen. Bei stärkeren verschmut-

zungen kann von Zeit zu Zeit mit einem feinkörnigen 

Schmirgelpapier (1ooter-körnung) abgeschliffen wer-

den. Bei Bedarf kann auch eine Wasserstoff-Peroxid-

Lösung für die Liegeleisten eingesetzt werden.

Boden

Der Boden der Sauna sollte mit einem feuchten tuch 

gewischt werden.

Wandverkle idung

Die Außenwände der Sauna können gegen Feuchtig-

keitseinwirkung geschützt (imprägniert) werden. Die In-

nenverkleidung der Sauna nebst Innenausstattung darf 

nicht imprägniert oder lackiert werden. Die Wandver-

kleidung kann von Zeit zu Zeit (alle 6 Monate/oder bei 

bedarf) mit einem feuchten Tuch abgewischt werden.
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Tür

Die Verschraubungen der Türgriffe sollten regelmäßig 

nachgezogen werden. Die Türbänder sollte man regel-

mäßig schmieren. Die Türschnapper können regelmäßig 

geölt und bei bedarf nachgestellt werden.

Achtung!

Die holzverkleidungen der Sauna (innen und außen) 

sowie die Liege- und Sitzbänke dürfen auf keinen Fall 

mit einem Wasserschlauch oder hochdruckreiniger ab-

gespritzt werden. Dies gilt auch für die Reinigung des 

Fußbodens innerhalb der Kabine.

Bei verwendung eines hochdruckreinigers oder flie-

ßendem Wasser erlischt die gewährleistung der kom-

pletten Sauna.

Sollten Sie noch Fragen zur reinigung haben, rufen Sie 

uns an: 

DeUTSchLAND :  +49  ( 0 ) 791  501 -220

ÖSTeR Re Ich :  +43  ( 0 ) 5335  23  23 -0

SchWe IZ :  +41  ( 0 ) 41  760  22  42

Wechsel  der Saunasteine

Wir empfehlen bei regelmäßiger nutzung der Sauna 

die Saunasteine 1x im Jahr zu wechseln.
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